Inkrementale Drehgeber

Standard

Sinusausgang, hoch interpolierbar, optisch

(Kubler

Sendix 5814 / 5834 (Welle / Hohlwelle) SinCos

Die inkrementalen Drehgeber Sendix 5814 und 5834 mit SinCos-
Schnittstelle werden vorzugsweise in der Antriebstechnik
eingesetzt.

Durch ihre sehr hohe Signalgiite eignen sie sich optimal fiir
weitere Interpolation.
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Safety-Lock™ Hohe Temperatur- Hohe Hohe Wellen- Schockfest/ Magnetfest Verpolschutz SinCos Optische Oberfldchenschutz

Drehzahl bereich Schutzart belastbarkeit Vibrationsfest Sensorik salznebelgetestet

optional

Leistungsstark Flexibel

¢ Mit inkrementalen SinCos Spuren.
¢ Sehr hohe Signalgiite.

* Geeignet fiir Motorfeedback-Anwendungen.

e Wellen- und Hohlwellenausfiihrung.
e Kabel- und Steckervarianten.
e Unterschiedliche Anbauvarianten verfiighar.
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Bestellschliissel
Welle
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© Flansch
1 = Klemmflansch, IP65, @ 58 mm

O Welle(oxL)
2 =10x 20 mm, mit Flache

© Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung
1 =SinCos/5VDC
2 =SinCos/10...30V DC

O Anschlussart @ Impulszahl

1 = Kabel axial, 1 m PVC 1024, 2048

A = Kabel axial, Sonderldnge PVC *)

2 =Kabel radial, 1 m PVC Optional auf Anfrage
B = Kabel radial, Sonderldnge PVC *) - Ex2/22"

5 = M12-Stecker axial, 8-polig
6 = M12-Stecker radial, 8-polig

)

- Oberflachenschutz
salznebelgetestet

Verfiighare Sonderlangen (Anschlussart A, B):

2m,3m,5m,8m,10m, 15m

Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm

Bsp.: 8.5814.122A.2048.0030 (bei 3 m Kabellange)

8.5834

Typ

Bestellschliissel
Hohlwelle
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© Flansch
1 = mit Federelement, lang, IP65
5 = mit Statorkupplung, P65, @ 63 mm

O Hohlwelle, durchgehend
3=9g10mm

4=g12mm

5=g14mm

6 =g 15 mm

8 =p3/8"

9=g1/2"

Konuswelle
K =210 mm

1) Bei Anschlussarten mit Kabel, Kabelmaterial PUR.
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© Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung @ Impulszahl

1 =SinCos/5V DC 1024, 2048
2 =SinCos/10...30VDC
Optional auf Anfrage
O Anschlussart - Ex2/22

2 = Kabel radial, 1 m PVC

B = Kabel radial, Sonderldnge PVC *)

E = Kabel tangential, 1 m PVC

F = Kabel tangential, Sonderléange PVC *)

6 = M12-Stecker radial, 8-polig

*) Verflighare Sonderlangen (Anschlussart B, F):
2m,3m,5m,8m,10m, 15m
Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm
Bsp.: 8.5834.142B.2048.0030 (bei 3 m Kabellénge)

(nicht fiir Anschlussart E + F) 1)
- Oberflachenschutz
salznebelgetestet

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und /'-'\nderungen vorbehalten. 09/2018



Inkrementale Drehgeber

Standard

Sinusausgang, hoch interpolierbar, optisch

(Kubler

Sendix 5814 / 5834 (Welle / Hohlwelle)

SinCos

Anschlusstechnik Bestell-Nr.

Vorkonfektionierter Kabelsatz

M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 8-polig

2 m PVC-Kabel

05.00.6041.8211.002M

Selbstkonfektionierbarer Steckverbinder (gerade)

M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 8-polig

05.CMB 8181-0

Weiteres Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehor oder im Bereich Zubehdr unter: www.kuebler.com/zubehoer.
Weitere Anschlusstechnik finden Sie im Kapitel Anschlusstechnik oder im Bereich Anschlusstechnik unter: www.kuebler.com/anschlusstechnik.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

IP65
1P67

Maximale Drehzahl

12000 min"', 5000 min"' (Dauerbetrieb)
8000 min“', 2000 min~' (Dauerbetrieb)

Anlaufdrehmoment (bei 20°C) P65

1P67

<0,01 Nm
<0,05Nm

Massentragheitsmoment

Wellenausfiihrung 4,0 x 10 kgm?
Hohlwellenausfiihrung 7,0 x 10 kgm?
Wellenbelastbarkeit radial 80N
axial 40N
Gewicht ca. 0,45 kg
Schutzart nach EN 60529 1P65

Arbeitstemperaturbereich

-40°C ... +90°C

Elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung

5V DC (£5 %) oder 10...30 V DC

Stromaufnahme (ohne Last) 5VDC
10..30VDC

max. 70 mA
max. 45 mA

Verpolschutz der Versorgungsspannung

ja

UL-Zulassung

File-Nr. E224618

CE-konform gemaR

SinCos-Schnittstelle

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Max. Frequenz -3dB 400 kHz
Werkstoffe Welle / Hohlwelle nicht_rqstender Stahl Signalpegel 1Vss (£10 %)
Flansch  Aluminium — —a
Gehduse Zink-Druckgussgehéuse Kurzschlussfestigkeit [
Kabel PVC (PUR fiir Ex 2/22) Impulszahl 1024 / 2048 ppr
Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27 2500 m/s?, 6 ms
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6 100 m/s, 55 ... 2000 Hz
Anschlussbelegung
Ausgangsschaltung | Anschlussart | Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren)
ignal: A B s
1.2 L2 ABEF Signal: ov +V A A B B L
Aderfarbe: WH BN GN YE GY PK Schirm
Ausgangsschaltung | Anschlussart | M12-Stecker, 8-polig
o = = T
12 5,6 Signal: oV +V B 4
Pin: 1 2 3 4 5 6 PH3
+V: Versorgungsspannung Drehgeber +V DC
oV Masse Drehgeber GND (0 V)
A,A:  Cosinus-Signal
B, B: Sinus-Signal
PH<:  Steckergehiuse (Schirm)
Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz
® @)
® O]
® ® @
M12-Stecker, 8-polig
1) Kabelausfiihrung: -30°C ... + 90°C bei fester Verlegung.
2) Kurzschlussfest gegeniiber 0V oder Ausgang, nur ein Kanal gleichzeitig,
bei korrekt angelegter Versorgungsspannung.
3) PH = Schirm liegt am Steckergehéuse an.
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Inkrementale Drehgeber

Standard

Sinusausgang, hoch interpolierbar, optisch

MaBbilder Wellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Klemmflansch, o 58
Flanschtyp 1 mit Wellentyp 2
(Abbildung mit Kabel)

(Kubler

Sendix 5814 / 5834 (Welle / Hohlwelle) SinCos

48[1,89] 28,7(1,13]

[T] 3x M3, 6[0.24] tief

[2] 3x M4, 8[0.32] tief z

NG S a S -
T IS
283 Hit
| J ,,,,, B
L=
L T T g
10[0,39] Eg
max.3[0,12]
max.3[0,12] U 13,3[0,52]
D Passung L
10[0.39] 1 20[0.79]

MaRbilder Hohlwellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Flansch mit Federelement, lang

Flanschtyp 1 13,3(0,52] 409[161]

(Abbildung mit M12-Stecker) so7(1.44]

[T] Nut Federelement, TEI;I g 2
Empfehlung: Zylinderstift —T' ' g E
nach DIN 7, g 4 [0.16] — § é

(2] 3x M3, 5,5[0.22] tief = 5 = (L g :

[3] Empfohlenes Drehmoment % % % g °
fiir Klemmring 0,6 Nm e s ; 2,4[0,09]

41[1,61] ?D/
45[1,77]
D Passung 52,2[2,06] 24201.65]
10 [0.39] H7
12 [0.47] H7
14 [0.55] H7
15 [0.59] H7
3/8" H7
1/2" H7
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(Kubler

Inkrementale Drehgeber

Standard

Sinusausgang, hoch interpolierbar, optisch Sendix 5814 / 5834 (Welle / Hohlwelle) SinCos

MaRBbilder Hohlwellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Flansch mit Statorkupplung, g 63 52,2(2,06) 68[2,66]
und Hohlwelle
Flanschtyp 5 4s[1.77] #63[2,48]
(Abbildung mit M12 -Stecker) 41[161] 4D
(1] Fiir (4 x) M3 Schraube = ]
[2] Empfohlenes Drehmoment fiir = = )
Klemmring 0,6 Nm S 2 2
2 S|'g S
g &8 5]
8
— <
o
T g ©
D Passung 13.3(0.52]
10[0.39] H7
12 [0.47] H7
14 [0.55] H7
15[0.59] H7
3/8" H7
1/2" H7
Flansch mit Statorkupplung, g 63
und Konuswelle
Flanschtyp 5
(Abbildung mit Kabel tangential)
[T] Fiir (4 x) M3 Schraube 14.8(0.58] 69'7[2'7;3[2 ] 68[2:68]
) swa 48[1,89] 8[0,31] $63[2,48]
= e T
8 3
= o ¢ |7
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= :
4,5[0,18] @/ i
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