
Lösungen für die Mobile Automation

MOBILE AUTOMATION

•	 Inkrementale Drehgeber
•	Absolute Drehgeber
•	Lagerlose Drehgeber
•	Seilzuggeber
•	Neigungssensoren
•	Schleifringe
•	Zähler und Prozessgeräte



Kübler weltweit

Die Kübler Gruppe ist ein weltweit führendes und stark wachsendes Familienunternehmen mit vier Fertigungs-
standorten, elf internationalen Gruppenmitgliedern und starken Vertretungen in über 50 Ländern. 
Kübler ist stets darauf fokusiert, die Anwendung des Kunden zu verstehen. Daraus resultieren passende 
Produkte und Lösungen. Vertrauen Sie dabei auf eine technisch fundierte Beratung und profitieren Sie von 
einem dauerhaften Applikationssupport. Weltweit arbeiten über 480 Menschen für Kübler und verfolgen ein 
Ziel: Kunden zu begeistern!
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www.kuebler.com/weltweit
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Mehrwert für unsere Kunden

Ein breites Produktportfolio, welches sich durch einen 
hohen Qualitätsanspruch auszeichnet, eröffnet die 
Möglichkeit einer Vielzahl von Kundenanforderungen 
gerecht zu werden. Zusätzlich ist unser fortwährendes 
Ziel, Systemkosten zu reduzieren und durch 
Innovationen Mehrwerte zu schaffen. 

Innovation ist bei uns Kreativität, um neue Wege  
zu gehen. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten 
wir neuartige Produkte, Lösungen und Services.  
Durch die Nähe zu unseren Kunden stellen wir sicher, 
dass unsere Innovationen dem Bedürfnis der Kunden 
entsprechen.

Flexibilität  
und Qualität

Innovation  
und Partnerschaft

Hauptsitz am Standort Villingen-Schwenningen
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Kübler Gruppe – 55 Jahre Innovation

Gegründet im Jahre 1960 von Fritz Kübler, wird das Familienunternehmen 
heute in der zweiten Generation von Gebhard und Lothar Kübler geleitet. 
Zehn internationale Gruppenmitglieder und Vertretungen in über 
50 Ländern bieten Produkt-Know-how, Service und Beratung weltweit 
vor Ort. Innovative Produkt- und Branchenlösungen sowie Lösungen für 
Funktionale Sicherheitstechnik und ein hoher Servicegrad sind Gründe für 
unseren weltweiten Erfolg. Die strikte Qualitätsorientierung sorgt für 
höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte im Feld. 
Weltweit über 480 engagierte Menschen ermöglichen diesen Erfolg.  
Sie sorgen für Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen. 

Kübler Sensoren und Schleifringe sind für den Einsatz in 
anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. In mobilen 
Maschinen verrichten sie seit vielen Jahren ihre Dienste 
und sorgen für Standsicherheit. Sie trotzen widrigsten 
Bedingungen im Umfeld von Staub und Straßensalz, Nebel 
und Regenwasser, direkter Sonne und eisigen Temperaturen.

Standardisierung und Modularisierung sind in der Mobilen 
Automation von essentieller Bedeutung. Dennoch sind 
Sonderlösungen noch immer ein wichtiger Bestandteil vieler 
Unternehmen, um kundenspezifische Applikationen zu 
realisieren. Die Fähigkeit, auf Sonderlösungen flexibel zu 
reagieren, beweist Kübler seit vielen Jahren vor allem in der 
Mobilen Automation, in der eine optimale Anbindung von 
Sensor und Schleifring an die Maschine erfolgen muss.
Kurzum: Wir bieten die ideale Lösung für Ihr Fahrzeug.

Robust 
und langlebig

Kundenspezifische 
Entwicklung
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Entwickelt für wachsende Anforderungen: Drehgeber, Seilzüge, Neigungssensoren und Schleifringe 
von Kübler erfassen und regeln Positionen und Winkel zuverlässig und genau. Mit ihrem robusten 
Lageraufbau vertragen die Sensoren in rauen und ungenauen Einbausituationen schon mal einen 
„ordentlichen Knuff“.
Die hohe Schutzart IP67 sorgt dabei für Dichte bei intensiven Außeneinsätzen.
Sensoren mit Schutzart IP69k können gleich mit der Maschine dampfgestrahlt werden.

Feuerwehrfahrzeuge / Drehleitern / Rettungsbühnen

Anwendungsbeispiele

Leiterdrehung / Leiterlänge 1

Für den Außeneinsatz unter Einwirkung von Feuchtigkeit 
und Schmutz, hohe Genauigkeit der Positionierung, 
Feldbus-Steuerung

Sendix 5868 Drehgeber
· 	 CANopen Multiturn
· 	 Safety-Lock™ und 	

hohe Schutzart IP67
· 	 Statusanzeige + 

Reset-Button
· 	 Mechanik Adaptionen + 

Zahnrad
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Dynamische Messung zur Nachregelung des Personen-
korbs, Neigungssensor mit hoher IP-Schutzart und  
stabilem Messwert über Zeit und Temperatur

Neigungssensor IN88
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 1-dimensional

Für den Außeneinsatz unter Einwirkung von Feuchtigkeit 
für absolute Winkelmessung mit Feldbus-Steuerung, 
robuster Drehgeber mit geringem Platzbedarf

Sendix M36 Drehgeber
· 	 Baugröße ø 36 mm
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Magnetische Abtastung
· 	 Safety-Lockplus™ 
·	 Hohe Schutzart IP69k
· 	 Statusanzeige

Lineare Messung des Messwegs bis 2 m, genaue 
Geschwindigkeit und Position bei kompakter Bauform

Miniaturseilzug A40 / A41
· 	 Mit Analogausgang
· 	 Messlänge 2 m

Horizontale Lage Personenkorb 3

Leiteraufstellwinkel 5

Auslegerposition 4

Übertragung von Leistung, Signal und Feldbuskommuni-
kation vom Unterwagen in die Drehplattform, zusätzlich 
mit Mediendurchführung als Luft- oder Hydraulikvariante

Schleifring SR160
· 	 Robust: Aluminium- oder 

Edelstahlgehäuse
· 	 Übertragung von bis 
	 zu 30 Kanäle 
	 (Leistung, Daten, 
	 Signale, Feldbus oder 

Ethernet)
· 	 Max. Laststrom 50  A
· 	 Hohe Schutzart IP65, 
	 hochwertige Dichtungen

Daten- / Leistungsübertragung 2
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Die Ermittlung der Geschwindigkeit, des Lenkwinkels der Fahrzeuge und die der exakten Position der
Lastträger übernehmen kompakte Drehgeber und Seilzugsysteme von Kübler.
Mit genauen Drehzahl- und Positionssignalen sorgen sie für die zuverlässige Funktion der 
intelligenten Systeme - und zwar auf sehr beengtem Raum. BUS-Systeme sorgen für eine sichere 
Übertragung der Signale und vereinfachen den Verkabelungsaufwand erheblich.

Fahrerlose Transportsysteme

Anwendungsbeispiele

Hubhöhen-
erfassung

Fahrgeschwindigkeit

Lenkwinkel-
überwachung
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Lineare Messung bis 3 bzw. 6 m, Absolutwerterfassung über 
Feldbus, hohe Genauigkeit

Seilzuggeber A41
· 	 Messlänge 2 m
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Robustes Gehäuse
·	 Hohe Dynamik bis zu 1 m/s

Seilzuggeber B75
· 	 Messlänge 3 m
· 	 Feldbus Schnittstelle
· 	 Mit optischem Multiturn 
	 Drehgeber
· 	 Robustes Gehäuse
·	 Linearität bis zu ±0,35 % 
	 vom Messbereich

Seilzuggeber C120
· 	 Messlänge 6 m
· 	 Feldbus Schnittstelle
·	 Wechselmontage
· 	 Mit optischem Multiturn 
	 Drehgeber
· 	 Robustes Gehäuse
·	 Linearität bis zu ±0,02 % 
	 vom Messbereich

Seilzuggeber B80
· 	 Messlänge 3 m
· 	 Feldbus Schnittstelle
·	 Wechselmontage
· 	 Mit optischem Multiturn 
	 Drehgeber
· 	 Robustes Gehäuse
·	 Linearität bis zu ±0,02 % 
	 vom Messbereich

Hubhöhenerfassung

42,5 m

D135

6,0 m

C120

6,0 m

C105

3,0 m

B80

3,0 m

B75

1,25 m

A50A40/A41

2,0 m

SEILZUGGEBER
COMPACT & PERFORMANCE  

Kompakt
Drehgeber Sensor

D
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Standard
Drehgeber

Analog
Inkremental
CANopen
SAE J1939
SSI
PROFIBUS DP
EtherCAT
PROFINET IO
EtherNet/IP
Modbus

Analog
Inkremental
CANopen
SAE J1939
SSI Analog
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Sendix 5834FS Drehgeber  3

· 	 Inkrementaler Drehgeber ø 58 mm
· 	 Genaue optische Abtastung
· 	 SIL2/PLd, SIL3/PLe
· 	 Auflösung max. 2048 ppr

Sendix Base KIH40 Drehgeber  1

· 	 Inkrementaler Drehgeber ø 40 mm
· 	 Optische Abtastung
· 	 Safety-Lock™ 
· 	 Auflösung max. 2500 ppr 

RLI20 Lagerloser Drehgeber  2

· 	 Magnetische Abtastung
· 	 Auflösung max. 3600 ppr
·	 Hohe Schutzart bis IP69k

Anwendungsbeispiele

Fahrgeschwindigkeit

Dynamische Drehzahlmessung mit geringem Platzbedarf in 
Hohlwellen-Ausführung

Sendix S3674 Motor-Feedback-System  1

· 	 Singleturn Drehgeber ø 36 mm
· 	 SIL2/PLd
· 	 Arbeitstemperatur -30°C ... +120°C
· 	 Genaue optische Abtastung
·	 Konuswelle ø 8 mm
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Sendix F5888 Drehgeber  4

· 	 Baugröße ø 58 mm
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Optische Abtastung

Fahrgeschwindigkeit

Lenkwinkel-
überwachung

Absolute Winkelmessung mit Feldbus-Steuerung,
robuster Drehgeber mit geringem Platzbedarf

Sendix M36 Drehgeber  4

· 	 Baugröße ø 36 mm
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Magnetische Abtastung
· 	 Safety-Lockplus™ 
· 	 Hohe Schutzart IP69k
· 	 Statusanzeige

Lenkwinkelüberwachung



1

2

3

4

12	 www.kuebler.com/mobile-automation

Den anspruchsvollen Anforderungen aus dem Agrarbereich und der Forstwirtschaft gewachsen, 
sorgen Kübler Drehgeber und Neigungssensoren für eine sichere und präzise Funktion der 
Maschinen.
Neigungssensoren überwachen die horizontale Lage des Fahrzeuges und warnen bei zu großer 
Schieflage. Drehgeber messen den Verstellwinkel wie auch die Geschwindigkeit und den Vorschub 
der Arbeitseinrichtungen. Kompakte Miniaturdrehgeber werden auf Kundenwunsch in die 
bestehende Konstruktion integriert und sorgen mit intelligenten Extras für den großen Unterschied.

Land- und Forstwirtschaftsmaschinen

Anwendungsbeispiele
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Dynamische und genaue Lageanzeige über Analogwert 
mit hohem Schutz vor Feuchtigkeit

Neigungssensor IN81
· 	 Analoger Ausgang
· 	 SAE J1939 Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 1-dimensional

Übertragung von Last, Daten und Signalen vom Ausleger 
in das endlos rotierende Harvesteraggregat

Schleifring SR075
· 	 Individuelle Schleifring-Lösung
· 	 Kompakt und robust
· 	 Übertragung von Last und 
	 Signalen

Messung der Stammlänge am Vorschubrad, dynamische 
Drehzahlmessung mit geringem Platzbedarf 

Sendix 5000 Drehgeber
· 	 Inkrementaler Drehgeber ø 50 mm
· 	 Safety-Lock™ 
· 	 Arbeitstemperatur 
	 -40°C ... +85°C
· 	 Hohe Lagerlast von 
	 50 N axial und 
	 100 N radial

Sägeblattverstellwinkel 1

Fahrzeugnivellierung 3 Endlos rotierendes Harvesteraggregat 4

Vorschubgeschwindigkeit und -position 2

Für den Außeneinsatz unter Einwirkung von Feuchtigkeit, 
absolute Winkelmessung mit Feldbus-Steuerung, robuster 
Drehgeber mit geringem Platzbedarf

Sendix M36 Drehgeber
· 	 Baugröße ø 36 mm
· 	 SAE J1939 Schnittstelle
· 	 Magnetische Abtastung
· 	 Safety-Lockplus™ 
· 	 Hohe Schutzart IP69k
· 	 Statusanzeige
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BUS-Systeme, in Automobilen schon seit langem Standard, kommen auch mehr und mehr in mobilen
Maschinen zum Einsatz.
Grobe Positionierung über Analogwerte wird durch genaue Winkelgeber mit CAN-Bus ersetzt. 
Dennoch genügen Drehgeber und Seilzugsysteme in Baumaschinen den anspruchsvollen 
Anforderungen, egal ob auf der Baustelle oder Untertage.

Baumaschinen / Betonpumpen

Anwendungsbeispiele
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Lagemessung der Teleskopabstützung, lineare Messung 
des Messwegs bis zu 5 m, Geschwindigkeit- und 
Positionskontrolle über BUS-Schnittstelle

Seilzuggeber C100
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP67
·	 Redundante Sensorik
· 	 Messlänge 1 m ... 5 m
· 	 Einfache Montage
· 	 Arbeitstemperatur 
	 -40°C ... +85°C 

Dynamische Messung des Aufstellwinkels des Verteiler-
mast, Neigungssensor mit hoher IP-Schutzart und 
stabilem Messwert über Zeit und Temperatur

Neigungssensor IN88
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 1-dimensional

Dynamische und genaue Lageanzeige über CANopen, 
hoher Schutz vor Feuchtigkeit

Neigungssensor IN88
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 2-dimensional

Drehwinkel Beton-Verteilermast 1

Position der Abstützung 3

Aufstellwinkel 2

Fahrzeugnivellierung 4

Außeneinsatz unter Einwirkung von Feuchtigkeit 
und Schmutz, hohe Genauigkeit der Positionierung, 
Feldbus-Steuerung

Sendix M3668R Drehgeber
· 	 CANopen Multiturn
· 	 Safety-Lockplus™ 
· 	 Hohe Schutzart IP69k
· 	 Statusanzeige + 
	 Reset-Button
· 	 Messritzel an der 
	 Geberwelle
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Flexibilität, Geschwindigkeit und Sicherheit sind die wichtigsten Eigenschaften von Arbeitsbühnen. 
Die Anforderungen an einen schnellen Aufbau und Zugang sowie absolute Standsicherheit 
unabhängig von der Neigung oder Beschaffenheit des Bodens erfordern passgenaue Sensorik zur 
Überwachung und Automatisierung.
Wo Menschen im Einsatz sind, zählen nur höchste Sicherheitsstandards. Kübler Sensoren 
überwachen die Position des Personenkorbes und die Nivellierung des Fahrgestells – für 
Arbeitsplattformen sowohl mit eigenem Antrieb als auch auf einem Anhänger oder LKW montiert. 

Arbeitsplattformen

Anwendungsbeispiele
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Dynamische Messung des Mast-Aufstellwinkels, 
Neigungssensor mit hoher IP-Schutzart und stabilem 
Messwert über Zeit und Temperatur

Neigungssensor IN81
· 	 Analoger Ausgang
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 1-dimensional

Mast-Drehwinkel 1

Fahrgestellnivellierung 3 Länge Teleskopmast 4

Mast-Aufstellwinkel 2

Außeneinsatz unter Einwirkung von Feuchtigkeit und 
Schmutz, hohe Genauigkeit der Positionierung, 
Feldbus-Steuerung

Sendix M3661 Drehgeber
· 	 Analoger Multiturn Drehgeber
· 	 Safety-Lock™ 
· 	 Hohe Schutzart IP67
· 	 Statusanzeige + 
	 Reset-Button
· 	 Messritzel an der 
	 Geberwelle

Lineare Messung des Messwegs bis 2 m, genaue 
Geschwindigkeit und Position bei kompakter Bauform

Miniaturseilzug A40 / A41
· 	 Mit Analogausgang
· 	 Messlänge 2 m

Dynamische und genaue Lageanzeige über Analogwert 
zur Autonivellierung des Fahrwerks, hoher Schutz vor 
Feuchtigkeit

Neigungssensor IN81
· 	 Analoger Ausgang
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 2-dimensional
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Mobilkrane sind überall im Einsatz wo schwere Lasten bewegt werden müssen – ob auf öffentlichen 
Straßen oder auf schwierigem Gelände. Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit sind Anforderungen 
an fahrende Auslegerkrane. Sensoren spielen dabei eine wesentliche Rolle. Kübler bietet für jede 
denkbare Aufgabe die passende Lösung, die auf Robustheit, Premium-Qualität und lange Lebensdauer 
basiert. Unsere Drehgeber, Seilzuggeber und Neigungssensoren erfassen jede Bewegung zuverlässig 
und sorgen somit für einen einwandfreien Einsatz Ihrer Mobilkrane. Profitieren Sie von unzähligen 
Bestelloptionen und der Vielzahl an passenden Schnittstellen von Analog bis hin zu CANopen.

Mobilkrane

Anwendungsbeispiele
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Oberwagendrehung 1

Abstützung 4 Teleskopmastlänge und -aufstellwinkel 5  + 2

Mast Aufstellwinkel + Fahrzeugnivellierung 2  + 3

Dynamische und genaue Messung der Fahrzeug-
nivellierung und des Mastaufstellwinkels über 
BUS-Schnittstelle

Dynamische und genaue Messung des Mastaufstell-
winkels und der Ausfahrlänge in einem Gerät

Sendix M5868 Drehgeber
· 	 Magnetische Abtastung
· 	 Elektronischer Multiturn 

Drehgeber ohne Getriebe 
·	 CANopen Schnittstelle

Seilzuggeber D125
· 	 Redundante Sensorik
· 	 Integrierter Neigungssensor
· 	 Messlänge bis 10 m

Seilzuggeber A41 / C100
· 	 A41 kompakte Bauform mit 

CANopen Schnittstelle
· 	 C100 redundante Sensorik 
	 mit integriertem 

Neigungssensor

Lagemessung der Teleskopabstützung, lineare Messung 
bis zu 5 m, Geschwindigkeits- und Positionskontrolle über 
BUS-Schnittstelle

Außeneinsatz unter Einwirkung von Schmutz, hohe 
Genauigkeit der Positionierung, Feldbus-Steuerung

Neigungssensor IN88
· 	 CANopen Schnittstelle
· 	 Hohe Schutzart IP69k
·	 2-dimensional
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Drehgeber kommen überall dort zum Einsatz, wo es gilt, Längen, Positionen, Drehzahlen und Winkel 
zu erfassen. Sie wandeln mechanische Bewegungen in elektrische Signale um. 
Inkrementale Drehgeber liefern Signalperioden, deren Anzahl ein Maß für die Drehzahl, die Länge 
oder die Position sein kann. Bei absoluten Drehgebern ist jeder Position ein eindeutiges Codemuster 
zugeordnet. Auch nach einem Spannungsausfall steht beim erneuten Einschalten die aktuelle 
Position sofort zur Verfügung.

Drehgeber

Produkte für die Mobile Automation

Sendix M36 Sendix M36R Sendix F5868 / F5888 Sendix 5868 / 5888

Merkmale ·	 Kompakter und robuster 
Winkelgeber

·	 EHT Multiturntechnologie 
ohne Batterie und ohne 
Getriebe

	

·	 Kompakter und robuster 
Multiturn-Drehgeber 

·	 EHT Multiturntechnologie 
ohne Batterie und ohne 
Getriebe

·	 Multiturndrehgeber im 
Industriestandard 

·	 Durchgängige Hohlwelle 
verfügbar

·	 Präzise optische Abtastung 
und störsichere elektronische 
IST Multiturn-Technologie

·	 Multiturndrehgeber im 
Industriestandard 

·	 Variable Anschlusstechnik
·	 Präzise optische Abtastung 
·	 Störsicheres Multiturn-

getriebe

Baugröße ø 36 mm ø 36 mm ø 58 mm ø 58 mm

Messprinzip Magnetisch absolut Magnetisch absolut Optisch absolut Optisch absolut

Elektrische
Schnittstelle

Analog
CANopen
SSI
SAE J1939

Analog
CANopen
SSI
SAE J1939

CANopen
EtherNet/IP

CANopen
PROFIBUS DP
PROFINET IO
EtherCAT

Auflösung max. 14 bit Singleturn 13 bit Singleturn (max. 14 bit) 
12 bit Multiturn (max. 24 bit)

13 bit Singleturn (max. 16 bit) 
12 bit Multiturn (max. 16 bit)

13 bit Singleturn (max. 16 bit) 
12 bit Multiturn 

Schutzart IP67, IP69k IP67, IP69k IP65, IP67 IP65, IP67

Anschluss Kabel
M12 Stecker

Kabel
M12 Stecker

Kabel
M12 Stecker

Kabel
M12 Stecker
M23 Stecker
Feldbushaube

Absolute Singleturn / Multiturn Drehgeber
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Inkrementale Drehgeber

2400 / 2420 Sendix 5000 / 5020 RI50 / Limes LI50 RLI Performance

Merkmale ·	 Miniaturdrehgeber mit hoher 
Auflösung

·	 Ideal für den Einsatz 
in beengtem Raum 
oder für den Einbau in 
Getriebeendschalter

	

·	 Robuster und vielseitiger 
inkrementaler Drehgeber

·	 Lagerloser und extrem 
schmaler inkrementaler 
Drehgeber

·	 Ringe flexibel auf Wellen-
durchmesser anpassbar

· 	Smarter lagerloser Drehgeber
· 	Frei einstellbare Strichzahl 

mit Referenzsignal(en) 
· 	Status LED, Status Ausgang 
· 	Optionaler, integrierter 

Vibrationssensor 
(Möglichkeit zu Condition 
Monitoring und Predictive 
Maintenance)

· 	 Integrierte digitale Signal-
filter und elektronisches Typen-

	 schild mit Anwenderspeicher

Baugröße ø 24 mm ø 50 mm Einbautiefe 16 mm Sensorkopf 100 x 60 x 25 mm

Messprinzip Optisch inkremental Optisch inkremental Magnetisch inkremental Magnetring

Elektrische
Schnittstelle

Gegentakt RS422
Gegentakt
Open Collector

RS422
Gegentakt

RS422
Gegentakt
SSI, BiSS
Analog

Auflösung max. 1.024 ppr 5.000 ppr 3.600 ppr Auflösung frei programmierbar
(werks- bzw. kundenseitig)

Schutzart IP50, IP64 (Gehäuse IP65) IP65, IP67 IP67, IP68/IP69k IP67

Anschluss Kabel Kabel
M12 Stecker
M23 Stecker
MIL Stecker

Kabel M12 Stecker

Weitere Drehgeber finden Sie auf unserer Homepage unter www.kuebler.com/drehgeber
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Produkte für die Mobile Automation

Neigungssensoren dienen dazu, Abweichungen relativ zu einer horizontalen Drehachse über 
einen Winkelbereich von bis zu 360° zu messen. Kübler Neigungssensoren basieren auf der MEMS 
Technologie (Mikro-Elektro-Mechanisches-System).

Neigungssensoren

IN81 IN88

Merkmale ·	 Robustes Gehäuse 
·	 Flexibel auf die Anwendung 

einstellbar
·	 Optional mit zusätzlichen 

einstellbaren Endschaltern
·	 Mit 1 x M12 Anschlussstecker 

und praktischem Teach-
Adapter

·	 Robustes Gehäuse 
·	 Flexibel auf die Anwendung 

einstellbar
·	 Optional mit zusätzlichen 

einstellbaren Endschaltern
·	 2 x M12 Anschlussstecker zur 

einfachen BUS-in / BUS-out 
Verkabelung

Messbereich 1-dimensional 0 ... 360°
2-dimensional ±10°, ±45°, ±60°

1-dimensional 0 ... 360°
2-dimensional max. ±85°

Elektrische
Schnittstelle

4 ... 20 mA
0,1 ... 4,9 V
0,5 ... 4,5 V
0 ... 5 V
0 ... 10 V
Optional Schaltausgänge

CANopen
Optional Endschalter
SAE J1939

Einstellung ·	 Nullpunktjustierung
·	 Einstellung Messbereich 
·	 Filteranpassung

·	 Nullpunktjustierung 
·	 Einstellung Messbereich  
·	 Filteranpassung

Auflösung ±0,1° ±0,1°

Weitere Neigungssensoren finden Sie auf unserer Homepage unter www.kuebler.com/neigungssensoren
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Weitere Schleifringe finden Sie auf unserer Homepage unter www.kuebler.com/schleifringe

Wenn es darum geht, elektrische Signale, Energie, Gase oder flüssige Medien von einer statischen 
auf eine rotierende Komponente zu übertragen, bieten Kübler-Schleifringe die optimale Lösung. 
Hohe Stromtragfähigkeit, zuverlässige Signal- und Datenübertragung mit hohen Übertragungsraten 
bei gleichzeitig hoher Lebensdauer und einfacher Handhabung sind einige der wesentlichen 
Anforderungen, die Kübler Schleifringe erfüllen. Aus höchstem Qualitätsbewusstsein und 
einer sorgfältigen Materialauswahl entsteht der Kübler Schleifring  – made in Germany. Ihre 
Applikation steht bei uns im Fokus: Modifikationen und Sonderlösungen werden bei uns schnell und 
unkompliziert realisiert.

Schleifringe

Produkte für die Mobile Automation

SR075 SR120 SR160 SR250H

Merkmale Kompakt und robust
Die kompakte und robuste 
Bauweise ist ideal für den 
Einsatz in der Mobilen 
Automation.
Optimale Kombination 
von Feldbusübertragung  
mit Lastübertragung im 
Bordnetzbereich.

	

Flexibel und schnell
Der Schleifring SR120 ist ideal 
für Anwendungen mit hoher 
Übertragungsrate. Aufgrund 
seines speziell entwickelten 
Schirmkonzepts ermöglicht er 
eine parallele Übertragung von 
Lastströmen bis 25 A und Daten 
bis 100  Mbit/s.

Leistungsstark und flexibel
Durch die modulare Bauweise 
und variable Anschlussmög-
lichkeiten erhält man ein 
individuelles Produkt. 
Lastströme bis 50 A kombinier-
bar mit Signal-, Feldbus- und 
Ethernetübertragung. 
Die innovative Kontakttech-
nologie gewährleistet einen 
langen, wartungsarmen und 
zuverlässigen Einsatz.

Hochstromübertragung
Der SR250H überträgt zugleich 
Ströme bis 120 A sowie Signale 
und Feldbus- oder Ethernet-
Daten. Aufgrund der robusten 
Bauweise und verschiedensten 
Anschlussmöglichkeiten 
kann er individuell auf die 
Anwendung angepasst werden. 
Er überzeugt durch seine hohe 
Zuverlässigkeit.

Baugröße 75 x 85 mm ø 120 mm ø 160 mm ø 250 mm

Schutzart IP64 (IP65 auf Anfrage) Max. IP65 Max. IP65 Max. IP65

Übertragungswege 2 Lastkanäle
6 Signalkanäle
Feldbus-Übertragung

Bis zu 20 Last- und Signalkanäle
Feldbus-Übertragung
Ethernet-Übertragung

Last- und Signalkanäle
Feldbus-Übertragung
Ethernet-Übertragung

Last- und Signalkanäle
Feldbus-Übertragung
Ethernet-Übertragung

Kontaktpaarung Gold/Gold Kupfer/Bronze
Silber/Edelmetall

Kupfer/Bronze
Silber/Edelmetall
Gold/Gold
Silber/Silber

Kupfer/Bronze
Silber/Edelmetall
Silber/Silber

Laststrom 0 ... 20 A
0 ... 48 V

0 ... 25 A
0 ... 400 V

0 ... 50 A
0 ... 400 V

0 ... 120 A
0 ... 480 V
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Seilzuggeber C100 Seilzuggeber D125 Seilzuggeber A40 / A41 Seilzuggeber B75

Merkmale Mobil-Robust u. kosteneffizient

·	 Mit 0,9 mm starkem Messseil 
·	 Schutzart IP67
·	 Temperaturbereich von 	

-40°C ... +85°C
·	 Alle Schnittstellen auch 

redundant mit doppelt 
ausgelegter Sensorelektronik

·	 Optional mit integriertem 
Neigungssensor zur Messung 
des Mast-Aufstellwinkels

Mobil-Robust u. kosteneffizient

·	 Mit 0,8 mm starkem Messseil 
·	 Sensor mit Schutzart IP67
·	 Alle Schnittstellen auch 

redundant mit doppelt 
ausgelegter Sensorelektronik

·	 Optional mit integriertem 
Neigungssensor zur Messung 
des Mast-Aufstellwinkels

Kompakt und kosteneffizient

·	 Kompaktester Seilzug mit 2 m 
Messlänge

·	 Optional als Tieftemperatur-
Ausführung

Kompakt und vielseitig

·	 Kompaktes Gehäuse
·	 Variable Montagemöglich-

keiten
·	 Verschleißarmer Seilaustritt

Baugröße 108 x 98 x 68,4 mm ca. 124 x 124 x 94 mm ca. 50 x 50 x 77 mm  78 x 78 x 55 mm 

Messlängen 1 m ... 5 m 6 m ... 10 m 1 m, 2 m 3 m

Elektrische 
Schnittstelle

Analogsensor
Inkrementalausgang
CANopen
Relaisausgang
Schaltausgang
(Auch mit redundanten 
Ausgängen)

Analogsensor
CANopen 
Neigungssensor
(Auch mit redundanten 
Ausgängen)

Analogsensor
CANopen

Analogsensor 
CANopen 
SSI
PROFIBUS DP
PROFINET IO

Auflösung Analog 	 12 bit 
CANopen 	 ≤ 0,3 mm

Analog 	 12 bit 
CANopen 	 ≤ 0,6 mm

0,2 mm 0,2 mm

Genauigkeit / 
Linearität

Analog 	 ca. ±0,8 % 
CANopen 	 ca. ±0,5 %

Analog 	 ca. ±0,8 % 
CANopen 	 ca. ±0,5 %

ca. ±0,35 % ca. ±0,35 %

Produkte für die Mobile Automation

Kernstück eines Seilzuggebers ist eine gelagerte Trommel, auf deren Umfang ein Seil aufgewickelt 
ist. Das Aufwickeln erfolgt über eine Federrückstellung. Mit einem Drehgeber wird die Anzahl der 
Umdrehungen gemessen. Ist der Umfang der Rolle bekannt, kann hieraus die Länge berechnet 
werden.

Seilzuggeber
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Seilzuggeber C60 Seilzuggeber D120 Seilzuggeber C120 Seilzuggeber D135

Merkmale Robust und vielseitig

·	 Schutzart bis IP69k
·	 weiter Temperaturbereich 

-40°C ... +85°C
·	 Titaneloxierte Aluminium-

Gehäuse
·	 Unterschiedliche Bauweisen: 

offenes, geschlossenes 
Gehäuse oder Gehäuse mit 
Lochblechabdeckung

·	 Seildurchmesser (Edelstahl, 
V4A) bis zu ø 1 mm - ideal für 
Outdoor-Applikationen

Extrem robust und dynamisch

·	 Seilzuggeber für Outdoor
·	 Sensor mit Schutzart IP69k 

und Temperaturbereich 	
-40°C ... +85°C

·	 Stabiles Messseil (Edelstahl, 
V4A) mit bis zu ø 1,5 mm 
Seildurchmesser

·	 Alle Schnittstellen auch 
redundant mit doppelt 
ausgelegter Sensorelektronik

Hoch präzise und dynamisch

·	 Sehr gute Linearität bis zu 
±0,02 % des Messbereiches

·	 Robustes Gehäuse
·	 Hohe Dynamik bis 10 m/s
·	 Kundenspezifische 

Anpassungen möglich

Hoch präzise und dynamisch

·	 Messlänge bis zu 42,5 m
·	 Kombinierbar mit Kübler 

Sendix Drehgebern sowie mit 
analogen Sensoren

Baugröße 60 x 60 x 125 mm ca. 120 x 125 x 133  mm ca. 120 x 120 x 120  mm 135 x 135 x 318 mm 

Messlängen 4 m 3 m ... 10 m 6 m 8 m, 10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 	
25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 42,5 m

Elektrische 
Schnittstelle

Analogsensor 
CANopen
(auch mit redundanten 
Ausgängen)

Analogsensor
CANopen
Potentiometer
(auch mit redundanten 
Ausgängen)

Analogsensor
CANopen
PROFIBUS DP
PROFINET IO
Inkremental Gegentakt / RS422

Analogsensor
CANopen
PROFIBUS DP
PROFINET IO
Inkremental Gegentakt / RS422

Auflösung Abhängig vom Drehgeber Analog 	 16 bit 0,08 mm 0,08 mm

Genauigkeit / 
Linearität

ca. ±0,1 % ca. ±0,1 % Analog 	 ca. ±0,1 % 
CANopen 	 ca. ±0,05 %

Analog 	 ca. ±0,1 % 
CANopen 	 ca. ±0,05 %

Weitere Seilzuggeber finden Sie auf unserer Homepage unter www.kuebler.com/seilzuggeber
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Produkte für die Mobile Automation

Portfolioübersicht Seilzuggeber

www.kuebler.com/seilzuggeber
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Eine direkte oder skalierte Anzeige von elektronischen Impulsen ist die wesentliche Aufgabe 
der Kübler Zähler – als Varianten mit oder ohne Schaltausgängen, mit Analogausgang sowie 
elektronischer oder elektromechanischer Anzeige.
Prozessgeräte werden zur Anzeige, Überwachung und Skalierung von Normsignalen, Temperatur 
oder DMS-Signalen in jeder gewünschten Einheit eingesetzt. Alle Funktionen auch mit modularem, 
3-farbigem Touch-Display.

Zähler und Prozessgeräte

Weitere Zähler und Prozessgeräte finden Sie auf unserer Homepage unter www.kuebler.com/zaehler

HR47, HK07, Codix 13x HW66 K07.20, Codix 92x, 57xT Codix 534, Codix 565

Merkmale Betriebsstundenzähler für 
Laufzeiterfassung, Service-
intervalle, Kurzzeitmessungen 	

Energie- und Betriebsstunden-
zähler

Positionserfassung, Stückzahl- 
und Mengenzählung, Längen-
zähler, Drehzahlerfassung

Durchflussmessung, Druck-
messung, Füllstandsanzeige, 
Gewichtsüberwachung, 
Geschwindigkeitsanzeige, 
Temperaturüberwachung

Applikationen Pumpen, Rüttler, Generatoren, 
Kompressoren, Kleinma-
schinen, Walzen, Aggregate, 
Beleuchtungen

	
Bautrockner, Generatoren und 
Aggregate

Gabelstapler, Krane, Armie-
rungsmaschinen, Pumpen, 
Trennvorrichtungen, Sägen

Kompressoren, Pumpen, 
Motoren, Wiegeeinrichtungen, 
Tankanlagen

Spannungs-
versorgung

Batterie, DC oder AC 115 oder 230 V AC Batterie, DC oder AC DC oder AC 

Schutzart IP65 IP65 IP65 IP65

Baugrößen [mm] ø 58, 30 x 20, 48 x 24 48 x 48 30 x 20, 48 x 48, 96 x 48 48 x 24, 96 x 48

Messeingang Zeitbereiche: sec, min, h 
mit Auflösungen bis 1 ms

Erfassung von kWh und 
Laufzeit

Verschiedene Zähl- und 	
Frequenzmodi bis max. 1 Mhz

Normsignal- oder DMS-	
Eingänge skalierbar, 		
Temperatureingänge

Eigenschaften ·	 Hohe Vibrations- und 
Schockfestigkeit

·	 Hoher Temperaturbereich

·	 Hohe Vibrations- und 
Schockfestigkeit

·	 Hoher Temperaturbereich

·	 Hohe Vibrations- und 
Schockfestigkeit

·	 Hoher Temperaturbereich
·	 Schalt- und Analogausgänge

·	 Hohe Vibrations- und 
Schockfestigkeit

·	 Hoher Temperaturbereich
·	 Schalt- und Analogausgänge



RoHS 
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Technologien für die Mobile Automation

Technologien für die Mobile Automation

Innovationen aus Tradition. Kübler Produkte profitieren von über 55 Jahren Erfahrung in der
Automatisierungstechnik. Sukzessive wurden sie für den Einsatz in der Mobilen Automation
weiterentwickelt.
Kleine Details für den großen Unterschied. Viele intelligente und hochwertige Extras zeichnen
unsere Produkte aus und bieten unseren Kunden entscheidende Vorteile. Dabei leisten sie einen
wesentlichen Beitrag zur hohen Verfügbarkeit und Sicherheit der Maschinen.

Kübler Drehgeber zeichnen sich durch eine hohe 
Schnittstellenvarianz aus. 
Neben inkrementalen Schnittstellen wie TTL / HTL     
gibt es auch absolute Schnittstellen wie CANopen 
und SAE J1939. Die Ausgänge und die Versorgungs-
spannung sind kurzschlussfest.
Bei Analogschnittstellen mit Strom- oder Spannungs-
ausgang können die Endlagen sehr einfach eingestellt 
werden. Das gilt für Seilzugsensoren, Singleturn- und 
Multiturndrehgeber wie auch für Neigungssensoren.

Eine hohe Temperaturbeständigkeit – bei gleichzeitig 
hoher Drehzahl – machen die Kübler Drehgeber zur 
optimalen Lösung für alle Applikationen im Umfeld hoher 
Temperaturen.

Alle Drehgeber aus dem Hause Kübler tragen 
das CE-Zeichen und sind auf elektromagnetische 
Verträglichkeit und Störsicherheit geprüft. Optional 
können unserer Produkte UL-approbiert werden.
Produkte mit Ex-Zulassung sowie zertifizierte Produkte 
für Funktionale Sicherheitstechnik runden das Kübler 
Portfolio ab.

Elektrische Schnittstellen

Weite Temperaturbereiche

Approbationen

Die Kübler Drehgeber bieten einen besonders stabilen 
und robusten Lageraufbau, der unter dem Namen 		
Safety-Lock™ zusammengefasst wird.
Drehgeber mit Safety-Lock™ haben verblockte form-
schlüssige Lager, große Lagerabstände und eine 
spezielle Montagetechnik. Hierdurch verzeihen sie 
Montagefehler und große Lasten auf der Welle, wie 
sie durch Temperaturausdehnungen oder Vibrationen 
entstehen können.

Der standardmäßig solide Aufbau ermöglicht hohe 
Schock- und Vibrationswerte, die getestet und 
bescheinigt werden. In der Antriebstechnik sind diese 
Werte sehr wichtig, da die möglichen Applikationen für 
die Motoren sehr vielfältig sind.

Selbst gut geerdete Maschinengehäuse und Rotoren 
von Generatoren und Großmotoren führen eine Wellen-
spannung auf dem Rotor. 
Der Potentialausgleich vom Rotor über die Drehgeber-
lager zum Stator führt zu Funkenerosionen und schädigt 
die Kugellager. Eine Isolierung der Drehgeberlagerung 
schafft Abhilfe. Isolierhülsen können für alle Sendix 
Kompaktdrehgeber eingesetzt werden. 

Robuste Lager

Abgehärtet bis ins Detail

Wellenisolation
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Die magnetischen Drehgeber der Familie M36 
beinhalten die sogenannte Energy Harvesting 
Technology. Hier kann auch nach einem 
Spannungsausfall die Anzahl der Umdrehungen 
zuverlässig erfasst werden. Die benötigte Energie wird 
direkt aus dem dabei rotierenden Magnetfeld erzeugt.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch diese 
Technologie verzichtet man komplett auf Getriebe 
und Batterie. Dies unterstreicht nicht nur die 
Kompaktheit und Langlebigkeit des Gebers, sondern 
auch die Wirtschaftlichkeit, die in kostensensitiven 
Applikationen eine große Rolle spielt.

Verblockte Lager, großer Lagerabstand und extra 
starke Außenlager sorgen für Stabilität bei Vibration 
und für Robustheit gegen Installationsfehler. 
Maschinenstillstand und Reparaturen werden 
vermieden.
Die bewährte Safety-Lock™ Konstruktion mit zusätzlich 
mechanisch geschützter Wellendichtung.

Um die Sicherheit der Sensorsignale und somit die 
Standsicherheit der ganzen Maschine zu erhöhen, 
können Sensoren mit redundanten Ausgangssignalen 
bestellt werden. Die Sensorelektronik ist doppelt 
ausgelegt und gibt zwei antivalente Signale aus. Die 
Positionssignale können über CANopen oder ein 
analoges Spannungs- oder Stromsignal zweikanalig in 
der Steuerung überwacht und ausgewertet werden.

Durch die eingebaute Radialwellendichtung wird eine 
hohe Schutzart erreicht. Zusammen mit dem weiten 
Temperaturbereich und der Lagertechnik ist ein 
problemloser Außeneinsatz möglich. 
Viele Versionen der Gerätefamilie Sendix sind zusätzlich 
nach IEC 68-2-11 auf Widerstandsfähigkeit gegenüber 
einer Salzsprüheinwirkung für die Dauer von bis zu 672 
Stunden – der höchsten Teststufe – zertifiziert. Die hohe 
Zertifizierungsstufe bescheinigt den Sendix Drehgebern 
eine besondere Korrosionsfestigkeit.

Energy Harvesting Technologie Safety-Lockplus™

Redundanz Hohe Schutzart / seewasserbeständig
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Kübler Service für Planungssicherheit

Zuverlässiger, schneller Service und kompetente Beratung haben bei Kübler Priorität. In 8 Service- 
und Applikationszentren sind wir weltweit vor Ort und bieten unseren Kunden Planungssicherheit.
Unsere Prozesse und Dienstleistungen sind zertifiziert und werden ständig weiter verbessert.

Für Beratung, Analyse oder Unterstützung bei der
Installation ist Kübler mit seinem weltweiten 
Applikationsteam direkt vor Ort.

Kübler Deutschland / Österreich	 +49 7720 3903-849
Kübler Frankreich 	 +33 3 89 53 45 45
Kübler Italien 	 +39 0 26 42 33 45
Kübler Polen 	 +48 6 18 49 99 02
Kübler Türkei 	 +90 216 999 9791
Kübler China 	 +86 10 8471 0818
Kübler Indien 	 +91 8600 147 280
Kübler USA 	 +1 855 583 2537

Wir fertigen Muster spezieller Sonderausführungen 
oder nach Kundenspezifikationen innerhalb kürzester 
Zeit.

Wir fertigen und liefern 10 Drehgeber innerhalb von 	
10 Arbeitstagen (an 365 Tagen im Jahr – außer vom 
24.12. bis 2.1.).

Fertigung in 24 Stunden. Bei Bestellungen werktags 
vor 9:00 Uhr MEZ steht das Produkt noch am selben 
Tag versandbereit. 24one ist auf 20 Stück pro Lieferung 
begrenzt.

Wir fertigen Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden, 
Lagerware liefern wir am selben Tag aus.

· 	 Abgestimmte Dienstleistungspakete
· 	 Individuelle Kundenlösungen

Technischer Support

Musterservice

10 by 10

24one Lieferversprechen

48 h Express-Service

Safety Services

Kübler Service



Mobile Automation



Kübler Gruppe
Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Tel. +49 7720 3903-0
Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com
www.kuebler.com R6
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